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Wilhelminapark het bodem-watersysteem, 
toen, nu en in de toekomst

Meebewegen met de dynamiek van het lucht-bodem-
water-systeem
Guido Bakema, WUR 8 maart 2024



Bodem-water-systeem is sterk dynamisch

 Ten gevolge van menselijke ingrepen

 Ten gevolge van klimaatverandering

 Wil je iets kunnen zeggen over standplaatscondities voor 
groen in de stad dan is het belangrijk:

● Te weten hoe het huidige bodem-water-systeem er 
uitziet en

● Welke factoren bepalend zijn voor het toekomstige 
bodem-water-systeem
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Bodem-water-systeem Utrecht
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Wat weten we van het bodem-watersysteem ?
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De oorspronkelijke omgeving,  1876
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De aanleg van het park, 1900
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Het park omgeven door bebouwing,1925
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Hoogtekaarten (AHN)
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Historisch bodemkaart 1960
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Informatie over de diepere (minder 
dynamische) ondergrond (Regis)
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Boringen in het park: Kleilaag (30- 100cm) 
op zandondergrond
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Grondwater stroomt van boven naar 
beneden (wegzijging)
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Grondwater stroomt in noordwestelijke 
richting 
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Grondwaterstanden variëren over 
seizoenen en de jaren
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Het bodem-watersysteem van het park is 
en wordt sterk bepaald door zijn omgeving
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Het bodem-watersysteem is aan continue 
verandering onderhevig

Veroorzaakt door o.a.:
- Stijging bodemtemperatuur
- Extreme periodes van droogte en piekbuien
- Ondergrondse activiteiten
- Bovengrondse activiteiten
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Sterke stijging bodemtemperatuur door 
klimaatverandering en hitte-eiland
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Stijging van de bodemtemperatuur door 
toename luchttemperatuur en 
verstedelijking

Sterke verschillen afhankelijk van de bedekking
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Verandering grondwaterstanden door 
langere periodes van droogte en extreme 
piekbuien 

 Uitzakking grondwaterstanden in de zomer
 Hoge grondwaterstanden in winter/voorjaar
 Toename dynamiek door ondergronds infra
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Toename van bovengrondse activiteiten

 Bodemverdichting door te zware voertuigen tijdens 
festivals
 Verslemping door vertrapping tijdens festival of andere 

activiteiten
 Slib vanuit de vijvers 
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Het wordt nog drukker in de ondergrond
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Hoe te anticiperen op veranderingen; 
meebewegen of beschermen?
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Inrichting en selectie groen op basis van 
het toekomstige bodem-water-systeem

 Selecteer groen niet op basis van inheems of exoot maar 
op basis van de mate waarin deze klimaatbestendig is.
 Selecteer groen op basis van het bodem-watersysteem
 Plant meerdere soorten bomen waardoor bij wijziging 

van omstandigheden er altijd soorten overleven
 Grassoorten die natte en droge periodes kunnen 

overleven (zonder ingrepen)
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Voorkom belasting van de bodem door 
zware voertuigen

 Alleen voertuigen toelaten met maximale bandendruk 
van 0,8 bar en een aslast van 2000 kg. Rijplaten zijn 
onvoldoende voor het tegengaan van verdichting!!
 Intensieve betreding onder te natte omstandigheden 

voorkomen
 Niet maaien onder te natte omstandigheden, wellicht 

minder maaien. 

25



Grondbewerking

 Opbrengen van slib of andere materiaal voorkomen. 
Geeft extra samendrukking en verslechtering 
waterdoorlatendheid. 
 Geen intensieve grondbewerking om bodemverdichting 

op te heffen. Geef het park een aantal jaren rust en laat 
de bodem zich zelf herstellen door het uitdrogen en 
krimpen.
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Grondbedekking

 Paden minder bedekken met asfalt waardoor warmte 
minder wordt vastgehouden en regen beter infiltreert
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Presenter Notes
Presentation Notes
streetview



Stadspark 2124?
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Presenter Notes
Presentation Notes
https://www.cgconcept.be/publieke-parken-van-de-toekomst/



Of toch meer stadspark 1900
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Guido Bakema 
guido.bakema@
wur.nl 
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